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Die Eureka-Luft Serie von LAMBDA Wärmepumpen nutzt das 
gesamte Temperaturniveau der Umgebungsluft konsequent 
für die Energiegewinnung. Das Ergebnis: eine Luftwärmepum-
penserie, die Effizienz neu definiert – nachweislich, messbar 
und offiziell bestätigt. Mit Leistungsstufen von 10 bis 35 kW 
gehört die EU-L Serie zu den energieeffizientesten Luftwärme- 

pumpen am Markt. Im Jahresvergleich sind Eureka Luft- 
wärmepumpen sogar energieeffizienter als 97% aller am 
Markt verfügbaren Erdwärmepumpen. Damit vereint die 
Serie das Beste aus zwei Welten: die wirtschaftlichen An-
schaffungskosten einer Luftwärmepumpe mit den niedrigen 
Betriebskosten einer hocheffizienten Erdwärmelösung.

HOHE VORLAUFTEMPERATUREN SIND FÜR  
DIE SANIERUNG VON ALTEBESTAND NOTWENDIG

Gerade in Bestandsgebäuden ist der Umstieg von Öl oder 
Gas, hin zu nachhaltigen Heizsystemen, aus Mangel an wirt-
schaftlichen Alternativen, schwierig. Das liegt vor allem an 
den höheren Temperaturen, die für den Betrieb von Heiz-
körpern benötigt werden. Durch die hohen Temperaturen 
steigen die Betriebskosten einer Wärmepumpe, weshalb 
ein wirtschaftlich sinnvoller Einsatz von Wärmepumpen in 
Bestandsgebäuden bisher nur durch erhöhten Investitions-
aufwand bewerkstelligt werden konnte.

Anders die Wärmepumpen von LAMBDA: Die Eureka-Serie 
ist prädestiniert für den Einsatz in Bestandsgebäuden. Mit-
hilfe des 3K-Prozesses und einer optimierten Betriebsweise 
werden trotz hoher Temperaturen geringste Betriebskosten 
erreicht.

REFERENZ ALTBAUSANIERUNG:
•	Lambda Wärmepumpe: EU13L
•	Inbetriebnahme: November 2021
•	Standort: Meran Südtirol (Italien)
•	Hydraulik: Pu�erspeicher
•	Abgabesystem: Heizkörper
•	Photovoltaik Anlage

→	Mehr Referenzen: 
	 www.lambda-wp.at

SCOP* - Niedertemperaturanwendung / 35 °C SCOP* - Mitteltemperaturanwendung / 55 °C

  LAMBDA LUFT/WASSERWÄRMEPUMPE                      MITBEWERB MONO WÄRMEPUMPE                      MITBEWERB SPLIT WÄRMEPUMPE

Quelle: Wärmepumpen Testzentrum Buchs - Liste der geprüften Wärmepumpen (Stand 01. 2026)

* SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance): Indikator für die Energieeffizienz der Wärmepumpe innerhalb eines Jahres, wird vom Hersteller für verschiedene Heizsysteme und Klimaregionen angegeben.
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DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK
	 Max. Effizienz durch den patentierten 3K-Prozess 

	 → bis zu 30 % weniger Stromverbrauch gegenüber 
	 dem höchsten Energieeffizienzstandard A+++

	 Flüsterleiser Betrieb für höchsten Wohnkomfort

	 Vorlauftemperaturen bis 70 °C  → ideal für Bestand 	
	 und hygienische Trinkwasserbereitung

	 Vollmodulierende Leistungsregelung  
	 für maximale Anpassungsfähigkeit

	 Intelligente Nutzung von PV-Strom 
	 zur weiteren Senkung der Energiekosten

	 Kühlen serienmäßig integriert 

	 Kein Platzbedarf im Gebäude 
	 dank kompakter Außeneinheit

	 Hocheffizient auch in Bestandsgebäuden

	 Intelligentes Lastmanagement  
	 für optimierten Energieeinsatz

	 Connected Heat: Mit unserem besonders sicheren 		
	 und verschlüsselten End-to-End Fernzugriff haben Sie
	 immer und überall alles unter Kontrolle zur für sicheren 	
	 Systemüberwachung.

	 LAMBDA Wärmefahrplan® ready :  
	 Vorausschauend optimierte Betriebsweise der Wärme- 
	 pumpe durch Miteinrechnung von Wetter- und Solardaten  
	 sowie dynamischen Strompreisen.

CONNECTED HEAT

Um die Wärmepumpe maximal effizient zu betreiben, können 
viele Einstellungen direkt über unsere Fernwartungsplattform 
„Connected Heat“ vorgenommen werden. 

Die bewährte LAMBDA Bedienoberfläche ermöglicht eine  
intuitive Nutzung und flexible Anpassung an individuelle  
Heizbedürfnisse. 

Ein stabiles Gehäuse mit kapazitivem Display und klarer  
Darstellung macht komplexe Technik transparent, zuverlässig 
und zukunftssicher.

www.lambda-wp.at

MEHR INFO
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EU10L EU13L EU15L

H x B x T mm 1710 x 950 x 610 1710 x 950 x 610 1710 x 950 x 610

Gewicht kg 150 155 165

Kältemittel R290

GWP 3

Füllmenge kg 1,4 1,4 1,5

Energieeffizienzklasse bei 
Niedertemperatur (mittleres Klima)

240% → SCOP 6,08 224% → SCOP 5,68 226% → SCOP 5,73

Energieeffizienzklasse bei 
Mitteltemperatur (mittleres Klima)

179% → SCOP 4,54 177% → SCOP 4,49 176% → SCOP 4,47

Heizleistung variabel A-7W35 kW 1,3 – 9,2 3,3 – 12,9 3,9 – 15,3

Schallleistungspegel EN12102 dB(A) 45 44 46

EN14511 kW COP kW COP kW COP

Heizbetrieb

A7W35 3,6 6,02 5,2 5,94 6,0 5,89

A2W35 5,6 5,21 8,3 5,05 10,1 5,11

A-7W35 9,7 3,39 13,0 3,77 14,9 3,83

A-15W35 7,8 2,82 10,8 3,19 15,0 3,19

A7W45 6,5 4,76 5,2 4,57 6,3 4,47

A7W55 4,7 3,68 5,4 3,71 6,1 3,47

A-7W55 9,4 2,42 12,4 2,59 14,8 2,71
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EU20L

H x B x T mm 1772 x 1160 x 800

Gewicht kg 210

Kältemittel R290

GWP 3

Füllmenge kg 2,2

Energieeffizienzklasse bei 
Niedertemperatur (mittleres Klima)

224% → SCOP 5,68

Energieeffizienzklasse bei 
Mitteltemperatur (mittleres Klima)

176% → SCOP 4,48

Heizleistung variabel A-7W35 kW 4,6 – 20,8

Schallleistungspegel EN12102 dB(A) 50

EN14511 kW COP

Heizbetrieb

A7W35 10,1 5,74

A2W35 12,0 5,04

A-7W35 20,0 3,70

A-15W35 17,9 3,10

A7W45 10,6 4,56

A7W55 12,1 3,69

A-7W55 21,0 2,62
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NEU!
EU35L

H x B x T mm 2320 x 1700 x 1190

Gewicht kg 450

Kältemittel R290

GWP

Füllmenge kg 4,9  

Energieeffizienzklasse bei 
Niedertemperatur (mittleres Klima)

239% → SCOP 6,06

Energieeffizienzklasse bei 
Mitteltemperatur (mittleres Klima)

179% → SCOP 4,55

Heizleistung variabel A-7W35 kW 6,1 – 34,1

Schallleistungspegel EN12102 dB(A) 53

EN14511 kW COP

Heizbetrieb

A7W35 12,1 6,01

A2W35 18,0 5,21

A-7W35 32,0 3,53

A-15W35 28,5 2,87

A7W45 20,5 4,67

A7W55 15,1 3,86

A-7W55 32,0 2,59

LIEFERSTART AB Q2 / 2026
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•	 Geeignet für EU10L bis EU15L

•	 250 Liter emaillierter Warmwasserspeicher

•	 100 Liter Pufferspeicher für Heizung

•	 Verrohrte Hydraulikstation

•	 Praktische Montagemöglichkeit für  
das Steuerungsset

•	 Verrohrt, isoliert und Kabelvorbereitung  
für Steuerungsset

•	 Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis

•	 Weniger Installationsaufwand

•	 Erhöhte Betriebssicherheit durch Verringerung  
der Verkabelungs- und Installationsfehler 

•	 Platzsparend

ECO HYDRAULIKLÖSUNG VON LAMBDA
Unsere eigens entwickelte Hydrauliklösung ECO vereint alle entscheidenden Komponenten in einer 
kompakten Baugruppe: 250l Warmwasserspeicher, 100l Pufferspeicher, verrohrte Hydraulikstation 
sowie eine praktische Montagemöglichkeit für das Steuerungsset inklusive Kabelvorbereitung. 

+250L
WARMWASSERSPEICHERECO +100L

PUFFERSPEICHER

www.lambda-wp.at

MEHR INFO
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